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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T46G2H-41(2.8mm)(eF)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Detekcja ruchu

Onvif

Interfejs sieciowy
Klasa odpornosci
Wbudowany obiektyw
Audio

Wielkos¢ przetwornika
Kat widzenia

Typ kamery

Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)

Ogniskowa obiektywu

NDAA

Whbudowany reflektor podczerwienii

Wspétczynnik S/N
Obstuga WiFi
Obstuga kart pamieci
Klasa szczelnosci

Czutos¢ przetwornika

Rozdzielczo$¢ kamery

Typ obudowy

Widocznos$é w nocy

Obiektyw

Rozdzielczos¢

WDR

Mechaniczny filtr podczerwieni

Balans bieli

1 569,09 zt
Dostepny

51173
DS-2CD2T46G2H-41(2.8mm)(eF)
6942160420608
Tak

Tak
RJ45(10/100Mbps)
1IK10

Tak

Nie

1/3"

100,2°
Zewnetrzna/wewnetrzna
3 szt.

2.8mm

Nie

Tak

=52 dB

Nie

Tak

1P67

Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON);
B/W: O Lux z IR

3MPX
Tubowa

60 m

Staty
2688x1520
Tak

Tak

Tak
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Strefy prywatnosci Tak

Opis produktu
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-41(2.8mm)(eF)

Oferujemy kamere IP HIKVISION, ktéra zapewnia wysoka jakos¢ obrazu oraz niezawodnos¢ w réznych warunkach. Dzieki
rozdzielczosci 2688x1520 i przetwornikowi 1/3", uzyskasz wyrazny obraz zaréwno w dzien, jak i w nocy. Wbudowany reflektor
podczerwieni pozwala na widocznos¢ do 60 metréw w ciemnosci.

Kamera jest przeznaczona do uzytku zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Posiada mechaniczny filtr podczerwieni oraz
trzy strumienie wideo, co zwieksza jej funkcjonalnos¢. Kat widzenia wynosi 100,2°, co zapewnia szerszy zasieg monitorowania.

Wysoka klasa szczelnosci IP67 i odpornos¢ IK10 gwarantujg trwatos¢ i niezawodnosé w trudnych warunkach atmosferycznych.
Kamera obstuguje detekcje ruchu oraz strefy prywatnosci, co zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Model ten nie obstuguje WiFi, ale posiada interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) oraz wsparcie dla standardu Onvif. Dodatkowo,
istnieje mozliwos$¢ podtaczenia kart pamieci.

Waga produktu to 0,630 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu. Wybierz kamere HIKVISION DS-2CD2T46G2H-41(2.8mm)(eF)
dla skutecznego monitorowania i zabezpieczenia swojego otoczenia.
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