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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T46G2H-4I(4mm)(eF)

Cena 1 568,09 zł

Numer katalogowy 52583

Kod producenta DS-2CD2T46G2H-4I(4mm)(eF)

Czułość przetwornika Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Tubowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Klasa odporności IK10

Audio Nie

Rozdzielczość kamery 3MPX

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 80 m

WDR Tak

Rozdzielczość 2688x1520

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-4I(4mm)(eF)
Oferujemy kamerę IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-4I, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz znakomitą widoczność w
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nocy. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 oraz przetwornikowi o wielkości 1/3'', zyskujesz wyraźny obraz nawet w trudnych
warunkach oświetleniowych.

Kamera jest przystosowana do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Oferuje funkcje takie jak detekcja ruchu, strefy
prywatności oraz WDR, co zwiększa jej funkcjonalność. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor
podczerwieni umożliwiają widoczność na odległość do 80 m w nocy.

Warto zwrócić uwagę na klasę szczelności IP67 oraz odporność IK10, co czyni ją odporną na warunki atmosferyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne. Kamera obsługuje karty pamięci i posiada interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps), co ułatwia jej
podłączenie do sieci.

Specyfikacje techniczne kamery:

Model: DS-2CD2T46G2H-4I(4mm)(eF)
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 80 m
Rozdzielczość: 2688x1520
Ogniskowa obiektywu: 4 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wielostrumieniowość: 3 szt.
Czułość przetwornika: Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczość kamery: 3MPX

Wybierz kamerę HIKVISION DS-2CD2T46G2H-4I i zapewnij sobie bezpieczeństwo oraz wysoką jakość monitoringu.
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