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Kamera IP HikVision DS-2CD2T46G2P-
ISU/SL(2.8mm)(C) PL

Cena 1 748,22 zł

Numer katalogowy 54528

Kod producenta DS-2CD2T46G2P-ISU/SL PL

Kod EAN 6936422130466

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany głośnik Tak

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Obiektyw Multi

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkość przetwornika 1/1.8

Wejścia/wyjścia audio TAK

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL
Oferujemy kamerę IP HikVision DS-2CD2T46G2P-ISU/SL, idealną do monitorowania przestrzeni zarówno wewnętrznych, jak i
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zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) zapewnia wyraźny obraz, a jej przetwornik typu Progressive Scan
CMOS umożliwia rejestrację detali w różnych warunkach oświetleniowych.

Kamera posiada szereg funkcji, które zwiększają jej funkcjonalność. Widoczność w nocy sięga 40 m, co pozwala na skuteczną
obserwację po zmroku. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz inteligentna analiza obrazu (IVS) to dodatkowe atuty, które
poprawiają jakość monitoringu.

Dzięki klasie szczelności IP67, urządzenie jest odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamera obsługuje detekcję
ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, wyposażona jest w wbudowany
mikrofon i głośnik, co umożliwia dwustronną komunikację.

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-2CD2T46G2P-ISU/SL PL
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
WDR: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe: Tak
Audio: Tak
Typ obudowy: Tubowa
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