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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-
LI(4mm)(eF)

Cena 2 212,84 zł

Numer katalogowy 52590

Kod producenta DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)(eF)

Kod EAN 6942160415765

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 89°

Wielkość przetwornika 1/1.8

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Nie

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 3MPX

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 60 m

WDR Tak

Rozdzielczość 2688x1520

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Czułość przetwornika kolor: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)

Opis produktu
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Oferujemy kamerę IP Hikvision, która zapewnia wysoką jakość obrazu i niezawodność w każdych warunkach. Dzięki
rozdzielczości 2688x1520 oraz przetwornikowi 1/1.8, Twoje nagrania będą wyraźne i szczegółowe.

Właściwości kamery:

Widoczność w nocy: 60 m, co pozwala na monitorowanie obiektów w ciemności.
Typ: Zewnętrzna/wewnętrzna, co sprawia, że jest wszechstronna w zastosowaniu.
Ogniskowa obiektywu: 4 mm, idealna do ujęć o szerokim kącie widzenia wynoszącym 89°.
Klasa szczelności: IP67, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
Detekcja ruchu: Tak, dzięki czemu kamera automatycznie rejestruje ruchy w obserwowanym obszarze.
WDR: Tak, co pozwala na poprawę jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
Obsługa kart pamięci: Tak, co umożliwia przechowywanie nagrań lokalnie.

Kamera waży 1.82 kg, co czyni ją stabilną i łatwą w instalacji. Model ten nie obsługuje WiFi, ale posiada interfejs sieciowy RJ45
(10/100Mbps) do łatwego podłączenia do sieci. Dzięki mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowanemu reflektorowi
podczerwieni, kamera doskonale sprawdza się w warunkach nocnych.

Wybierz kamerę Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)(eF) i zapewnij sobie spokój oraz bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.
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