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Kamera IP HikVision DS-2CD2T47G2P-
LSU/SL(2.8mm)(C)

Numer katalogowy 38062

Kod producenta DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Kod EAN 6931847175245

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wejścia/wyjścia audio TAK

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Kąt widzenia 100°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wbudowany głośnik Tak

Wielkość przetwornika 2x1/2.8

NDAA Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Oferujemy nowoczesną kamerę IP HikVision, która zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz funkcjonalność zarówno w
warunkach dziennych, jak i nocnych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 (4MPX), każdy szczegół jest wyraźnie
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widoczny. Kamera jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania zarówno przestrzeni zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Wśród kluczowych cech kamery znajduje się:

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy: do 40 m, dzięki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni
Kąt widzenia: 100°
Wbudowany mikrofon oraz głośnik, co umożliwia dwukierunkową komunikację
Wysoka klasa szczelności: IP66, co zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Obsługa kart pamięci, co pozwala na łatwe przechowywanie nagrań
WDR, detekcja ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa bezpieczeństwo monitorowanych miejsc

Kamera ma wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8mm oraz jest kompatybilna z protokołem Onvif. Jej tubowa konstrukcja
sprawia, że doskonale wpisuje się w różne aranżacje przestrzenne.

Waga produktu wynosi 1.98 kg, co czyni ją łatwą w montażu i obsłudze. Wybierz kamerę HikVision DS-2CD2T47G2P-
LSU/SL(2.8mm)(C) i zadbaj o bezpieczeństwo swojego otoczenia.
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