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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T63G2-41 (2.8mm)

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

1 415,28 zt
34978

DS-2CD2T63G2-41 (2.8mm)

Kod EAN 6941264098515
Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty

NDAA Nie
Rozdzielczo$¢ kamery 6MPX

Wielkos¢ przetwornika 1/2.8"

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatnosci Tak

Obstuga WiFi Nie

Obstuga kart pamieci Tak

Klasa szczelnosci IP66

Kat widzenia 100°

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika

Progressive Scan CMOS

Widocznos¢ w nocy 80 m
Rozdzielczos¢ 3840X2160
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Opis produktu
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T63G2-4l (2.8mm)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T63G2-4| to zaawansowane urzgdzenie, ktére zapewnia wysoka jako$¢ obrazu oraz
niezawodnos$¢ w monitorowaniu zaréwno wewnetrznych, jak i zewnetrznych przestrzeni. Dzieki rozdzielczosci 3840x2160,
mozesz cieszy(¢ sie szczegbétowym obrazem, co jest kluczowe w systemach zabezpieczen.

¢ Widocznos¢ w nocy: do 80 m, co pozwala na efektywne monitorowanie w ciemnosci.
¢ Typ przetwornika: Progressive Scan CMOS o wielkosci 1/2.8".

¢ Kat widzenia: 86,9°, co umozliwia objecie szerokiego obszaru.

¢ Wbhudowany obiektyw: 2.8 mm, zapewniajacy state pole widzenia.
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* WDR: technologia Wide Dynamic Range, poprawiajaca jakos$¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych.
* Detekcja ruchu: automatyczne wykrywanie ruchu dla zwiekszonego bezpieczenstwa.

¢ Strefy prywatnosci: mozliwos¢ ustawienia stref, ktére nie beda rejestrowane.

* Klasa szczelnosci: IP66, co oznacza odpornos¢ na dziatanie wody i pytu.

* Wbudowany mikrofon: tak, co umozliwia rejestracje dzwieku.

¢ Obstuga kart pamieci: tak, co pozwala na tatwe przechowywanie nagran.

Kamera wazy 1.59 kg. Oferuje solidng konstrukcje w obudowie tubowej, co czyni jg idealnym rozwigzaniem do monitorowania
réznych obszaréw. Dzieki wsparciu dla standardu Onvif, fatwo zintegrowac jg z innymi urzagdzeniami w systemie zabezpieczen.
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