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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T66G2H-2I(2.8mm)

Cena 1 597,42 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 52642

Kod producenta DS-2CD2T66G2H-2I(2.8mm)

Kod EAN 6942160480404

Typ obudowy Tubowa

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Obiektyw Stały

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany głośnik Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Czułość przetwornika 0.001 Lux (kolor)

Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczość kamery 6MPX

Kąt widzenia 114,8°

Widoczność w nocy 60 m

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Rozdzielczość 3200x1800

Wbudowany mikrofon Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

NDAA Nie

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67
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Audio Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2H-2I(2.8mm)
Oferujemy kamerę IP HIKVISION DS-2CD2T66G2H-2I, która łączy w sobie zaawansowaną technologię i wysoką jakość obrazu.
Dzięki rozdzielczości 3200x1800 pikseli oraz czułości przetwornika wynoszącej 0.001 Lux w kolorze, zapewnia wyraźny obraz
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Widoczność w nocy sięga aż 60 metrów, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do
monitorowania przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych.

Kamery charakteryzują się szerokim kątem widzenia wynoszącym 114,8°, co pozwala na uchwycenie szerszego obszaru.
Model ten jest wyposażony w mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co zwiększa
efektywność w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo, kamera obsługuje detekcję ruchu oraz strefy prywatności, co
zwiększa jej funkcjonalność.

Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne, co potwierdza klasa szczelności IP67. Posiada również możliwość obsługi kart
pamięci. Interfejs sieciowy RJ45 zapewnia stabilne połączenie, a wsparcie dla standardu Onvif umożliwia integrację z innymi
systemami monitoringu.

Waga kamery wynosi 1.8 kg, a jej obudowa ma formę tubową. Dzięki zastosowanej technologii, kamera HIKVISION
DS-2CD2T66G2H-2I jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego rozwiązania do monitoringu.
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