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Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-
LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena 2 302,29 zł

Numer katalogowy 38059

Kod producenta DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Kod EAN 6931847175252

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 3680x2160

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

NDAA Nie

Wielkość przetwornika 2x1/2.8

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Nie

Kąt widzenia 100°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 6MPX

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kamera IP HikVision to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w monitorowaniu wnętrz, jak i przestrzeni
zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 3680x2160, uzyskasz wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
Wbudowany przetwornik typu Progressive Scan CMOS oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm zapewniają szerokie pole widzenia
na poziomie 100°.

W nocy kamera oferuje doskonałą widoczność, zasięg do 40 m, dzięki reflektorowi podczerwieni. Dodatkowe funkcje, takie jak
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detekcja ruchu oraz możliwość ustalania stref prywatności, podnoszą komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP66, co zapewnia jej odporność na wodę i pył. Wbudowana obsługa kart pamięci
umożliwia łatwe przechowywanie nagrań. Choć urządzenie nie obsługuje WiFi, wspiera standard Onvif, co ułatwia integrację z
innymi systemami monitoringu.

Waga kamery wynosi 2.1 kg, co czyni ją solidnym wyborem do zastosowań profesjonalnych.
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