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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T86G2H-21(4mm)(eF)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos¢ przetwornika
Rozdzielczos¢

Balans bieli

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Kat widzenia

WDR

Wbudowany obiektyw
Rodzaj przetwornika
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Detekcja ruchu

Onvif

Typ obudowy
Obiektyw

NDAA

2 252,35 zt
Niedostepny

51175
DS-2CD2T86G2H-21(4mm)(eF)
6942160432663

8MPX (4K)

1/1.8

3840x2160

Tak

Nie

Tak

90°

Tak

Tak

Progressive Scan CMOS
Zewnetrzna/wewnetrzna
4mm

Tak

Tak

Tubowa

Staty

Nie

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T86G2H-2I(4mm)(eF) to doskonate rozwigzanie do monitorowania zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkéw. Dzieki wysokiej rozdzielczosci 3840x2160 (8MPX, 4K) uzyskasz wyrazny i szczegétowy obraz. Ogniskowa
obiektywu wynoszaca 4 mm zapewnia kat widzenia 90°, co pozwala na efektywne pokrycie monitorowanego obszaru.

Whbudowany przetwornik typu Progressive Scan CMOS o wielkosci 1/1.8 oraz funkcje takie jak WDR i balans bieli, gwarantuja
wysoka jako$¢ obrazu w réznych warunkach oswietleniowych. Kamera wyposazona jest w detekcje ruchu, co zwieksza jej
funkcjonalno$é w systemach zabezpieczen.

Model ten nie obstuguje WiFi, ale ma wsparcie dla standardu Onvif oraz mozliwos¢ korzystania z kart pamieci. Dodatkowo,
wbudowany mikrofon umozliwia rejestracje dZzwieku, co czyni jg jeszcze bardziej wszechstronna.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2h-2i4mmef-p-89803.html

Waga kamery to 0.6300 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu. Typ obudowy to tubowa, co zapewnia solidnos¢ i odpornos¢
na czynniki zewnetrzne.
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