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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T86G2H-2I(4mm)(eF)

Cena 2 251,35 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 51175

Kod producenta DS-2CD2T86G2H-2I(4mm)(eF)

Kod EAN 6942160432663

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wielkość przetwornika 1/1.8

Rozdzielczość 3840x2160

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Kąt widzenia 90°

NDAA Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2H-2I(4mm)(eF)
Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T86G2H-2I(4mm)(eF) to doskonałe rozwiązanie do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz budynków. Dzięki wysokiej rozdzielczości 3840x2160 (8MPX, 4K) uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz. Ogniskowa
obiektywu wynosząca 4 mm zapewnia kąt widzenia 90°, co pozwala na efektywne pokrycie monitorowanego obszaru.

Wbudowany przetwornik typu Progressive Scan CMOS o wielkości 1/1.8 oraz funkcje takie jak WDR i balans bieli, gwarantują
wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Kamera wyposażona jest w detekcję ruchu, co zwiększa jej
funkcjonalność w systemach zabezpieczeń.

Model ten nie obsługuje WiFi, ale ma wsparcie dla standardu Onvif oraz możliwość korzystania z kart pamięci. Dodatkowo,
wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co czyni ją jeszcze bardziej wszechstronną.
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Waga kamery to 0.6300 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. Typ obudowy to tubowa, co zapewnia solidność i odporność
na czynniki zewnętrzne.
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