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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

3 409,18 zt

Niedostepny

34919
DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Kod EAN 6931847153298
Kat widzenia 100°

WDR Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)
Wbudowany gtosnik Tak

Wielkos¢ przetwornika 1/2.8"

NDAA Nie

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatnosci Tak

Obstuga WiFi Nie

Obstuga kart pamieci Tak

Audio Tak

Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rodzaj przetwornika

Progressive Scan CMOS

Wejscia/wyjscia audio NIE
Widocznos¢ w nocy 60 m
Rozdzielczos¢ 3840X2160
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelnosci IP66

Typ obudowy Tubowa

Opis produktu
KAMERA [P HIKVISION DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C)
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Oferujemy kamere IP HIKVISION DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C), ktéra zapewnia wysoka jakos¢ obrazu w rozdzielczosci
3840x2160 (8MPX, 4K). Dzieki przetwornikowi Progressive Scan CMOS oraz obiektywowi o ogniskowej 2.8 mm, kamera
doskonale sprawdzi sie zaréwno w warunkach dziennych, jak i nocnych, z widocznoscig do 60 m.

Model ten jest przeznaczony do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego. Oferuje wiele funkcji, takich jak detekcja ruchu, strefy
prywatnosci oraz WDR. Wbudowany reflektor podczerwieni i mikrofon pozwalajg na uzyskanie lepszego obrazu i dzwieku w
trudnych warunkach oswietleniowych.

Kamera ma klase szczelnosci IP66, co oznacza, ze jest odporna na dziatanie wody i pytu. Kat widzenia wynosi 100°, co
umozliwia szerokie pokrycie obszaru. Model obstuguje karty pamieci i ma wbudowany gtosnik.

Waga urzadzenia to 1.77 kg. Kamera nie obstuguje WiFi, ale jest zgodna z protokotem Onvif, co utatwia integracje z innymi
systemami. Wybierajgc model HIKVISION DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C), inwestujesz w niezawodne rozwigzanie do
monitoringu.
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