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Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena 2 804,18 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 45207

Kod producenta DS-2CD2T87G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF)

Kod EAN 6942160434148

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Tubowa

NDAA Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Widoczność w nocy 60 m

Rozdzielczość 3840x2160

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Klasa szczelności IP67

Obiektyw Stały

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wielkość przetwornika 1/1.2"

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Kamera IP HIKVISION to wszechstronne urządzenie, idealne do monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni zewnętrznych.
Dzięki rozdzielczości 8MPX (4K) oraz przetwornikowi Progressive Scan CMOS, oferuje wyraźny i szczegółowy obraz.
Wbudowany reflektor podczerwieni zapewnia widoczność w nocy na odległość do 60 m, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem
do nadzoru po zmroku.

Model ten wyposażony jest w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz posiada klasę szczelności IP67, co oznacza wysoką
odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Funkcja detekcji ruchu zwiększa jej funkcjonalność, a możliwość obsługi
kart pamięci umożliwia łatwe przechowywanie nagrań.

Kamera ma także wbudowany mikrofon, co pozwala na rejestrowanie dźwięku. Jej tubowa obudowa zapewnia łatwy montaż i
elastyczność w dostosowaniu do różnych lokalizacji.

Model: DS-2CD2T87G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.2"
Widoczność w nocy: 60 m
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Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3840x2160
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP67
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Typ obudowy: Tubowa

Waga: 1.85 kg
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