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Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF) PL

Numer katalogowy 54515

Kod producenta DS-2CD2T87G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF) PL

Kod EAN 6936422130527

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Widoczność w nocy 60

Rozdzielczość 3840x2160

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 103°

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Kolor obudowy Biały

Wielkość przetwornika 1/1.2"

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)
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Najważniejsze cechy

● Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 8 MP

● Inteligentne światło hybrydowe- zaawansowana technologia o dużym zasięgu

● Wyraźne obrazowanie przy silnym świetle tylnym dzięki technologii WDR 130 dB

● Wydajna technologia kompresji H.265+

● Skupienie się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się

● Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegający intruzów

● Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu dźwiękowi

● Dostępny interfejs audio i alarmowy

● Wodoodporność i pyłoszczelność (IP67)
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