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Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-

E

Cena 2 266,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 41120

Kod producenta
Kod EAN
Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

DS-2DE3A404IWG-E
6931847199357
Zewnetrzna/wewnetrzna

2.8 mm-12 mm

Strefy prywatnosci Tak
Obstuga WiFi Tak
Obstuga kart pamieci Nie

Audio Nie

Kat widzenia 100°-26°
WDR Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)
NDAA Nie
Wielkos¢ przetwornika 1/2.8"
Rozdzielczos¢ 2688x1520
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelnosci IP66

Typ obudowy Obrotowa
Obiektyw Motozoom
Wbudowany obiektyw Tak
Wejscia/wyjscia alarmowe nie

Rodzaj przetwornika

Widocznos¢ w nocy

Progressive Scan CMOS

50 m

Opis produktu
Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E

Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E to zaawansowane urzadzenie, ktére zapewnia wysokg jako$¢ obrazu oraz
niezawodnos$¢ w monitorowaniu zaréwno w dzien, jak i w nocy. Dzieki rozdzielczosci 2688x1520 (4MPX) oraz funkcji WDR,
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obraz jest wyrazny i szczegdétowy, nawet w trudnych warunkach oswietleniowych.

Urzadzenie jest wyposazone w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm, co pozwala na dostosowanie kata widzenia w
zakresie od 100° do 26°. Dzieki temu mozna skutecznie monitorowad zaréwno szerokie przestrzenie, jak i bardziej
szczegobtowe obszary. Kamera ma mozliwos¢ widocznosci w nocy do 50 metréw, co zwieksza jej funkcjonalnosé w ciemnosci.

Kamera jest przeznaczona do zastosowan wewnetrznych oraz zewnetrznych, co czyni ja wszechstronnym rozwigzaniem.
Posiada klase szczelnosci IP66, co oznacza, ze jest odporna na dziatanie wody i pytu. Dodatkowo, funkcje detekcji ruchu oraz
stref prywatnosci zwiekszaja bezpieczenstwo uzytkowania.

Model ten nie obstuguje WiFi i kart pamieci, ale wspiera standard Onvif, co utatwia integracje z innymi systemami
monitoringu. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz obrotowa obudowa to dodatkowe atuty tej kamery.

Waga kamery wynosi 1.8300 kg, co sprawia, ze jest stabilna i tatwa w montazu.
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