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Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-
E

Cena 2 266,26 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 41120

Kod producenta DS-2DE3A404IWG-E

Kod EAN 6931847199357

Obsługa kart pamięci Nie

Audio Nie

Kąt widzenia 100°-26°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

NDAA Nie

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm - 12 mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Widoczność w nocy 50 m

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E
Kamera IP HikVision DS-2DE3A404IWG-E to zaawansowane urządzenie, które zapewnia wysoką jakość obrazu oraz
niezawodność w monitorowaniu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) oraz funkcji WDR,
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obraz jest wyraźny i szczegółowy, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Urządzenie jest wyposażone w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm, co pozwala na dostosowanie kąta widzenia w
zakresie od 100° do 26°. Dzięki temu można skutecznie monitorować zarówno szerokie przestrzenie, jak i bardziej
szczegółowe obszary. Kamera ma możliwość widoczności w nocy do 50 metrów, co zwiększa jej funkcjonalność w ciemności.

Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem.
Posiada klasę szczelności IP66, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i pyłu. Dodatkowo, funkcje detekcji ruchu oraz
stref prywatności zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Model ten nie obsługuje WiFi i kart pamięci, ale wspiera standard Onvif, co ułatwia integrację z innymi systemami
monitoringu. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz obrotowa obudowa to dodatkowe atuty tej kamery.

Waga kamery wynosi 1.8300 kg, co sprawia, że jest stabilna i łatwa w montażu.
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