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KAMERA IP HIKVISION

DS-2DE4A225IWG-E

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Audio

Kat widzenia

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery
NDAA

Wielkos¢ przetwornika
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Typ obudowy
Obiektyw
Wbudowany obiektyw
Wejscia/wyjscia alarmowe
Rodzaj przetwornika

Widocznos¢ w nocy

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A225IWG-E

42275
DS-2DE4A225IWG-E
6931847177645
Zewnetrzna/wewnetrzna
4.8-120mm

Tak

Nie

Tak

Nie

50°-10.7°

Tak

2MPX (FULLHD)

Nie

1/2.8"

1920x1080

Tak

Tak

Tak

IP66

Obrotowa
Motozoom

Tak

NIE

Progressive Scan CMOS
50 m

Kamera IP Hikvision DS-2DE4A225IWG-E to zaawansowane urzadzenie, ktére gwarantuje wysoka jako$¢ obrazu oraz
niezawodne dziatanie w réznych warunkach. Dzieki rozdzielczosci 1920x1080 (2MPX, FULLHD) oraz obiektywowi motozoom o
ogniskowej 4.8-120mm, oferuje szczegétowy monitoring zaréwno w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz.

Jedna z gtéwnych zalet tego modelu jest widocznosé w nocy do 50 m, co zapewnia efektywne monitorowanie w stabych
warunkach oswietleniowych. Kamera zostata wyposazona w funkcje takie jak WDR, detekcja ruchu oraz strefy prywatnosci, co
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zwieksza jej funkcjonalnos¢ oraz umozliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Model ten charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP66, co zapewnia wysokg odpornosc na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Jest to istotne przy instalacji na zewnatrz budynkéw. Kamera nie obstuguje WiFi, ale wspiera standard Onvif oraz umozliwia
obstuge kart pamieci.

Waga kamery wynosi 3.34 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu i stabilna w uzytkowaniu.
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