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Kamera IP HikVision DS-2DE4A425IWG-
E

Numer katalogowy 38065

Kod producenta DS-2DE4A425IWG-E

Kod EAN 6931847177614

Ogniskowa obiektywu 4.8-120mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Motozoom

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 50°-10.7°

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Nie

Widoczność w nocy 50 m

Wejścia/wyjścia audio TAK

Rozdzielczość 2688x1520
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Kamera IP HikVision DS-2DE4A425IWG-E to wysokiej jakości urządzenie, które zapewnia doskonałą widoczność zarówno w
dzień, jak i w nocy. Dzięki rozdzielczości 2688x1520, obraz jest wyraźny i szczegółowy, co pozwala na skuteczną obserwację
otoczenia.

Model ten charakteryzuje się obrotową obudową oraz ogniskową obiektywu w zakresie 4.8-120mm, co umożliwia szeroki kąt
widzenia od 50° do 10.7°. Kamera jest wyposażona w wbudowany reflektor podczerwieni, co pozwala na widzenie w ciemności
do 50 metrów.

Ważne cechy to:

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Klasa szczelności: IP67, co zapewnia ochronę przed wodą i pyłem
Klasa odporności: IK10, co oznacza wysoką odporność na uderzenia
WDR oraz detekcja ruchu, które zwiększają efektywność monitoringu
Możliwość obsługi kart pamięci oraz wejścia/wyjścia alarmowe
Audio: Tak, z wejściami/wyjściami audio

Kamera IP HikVision DS-2DE4A425IWG-E jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania zarówno przestrzeni wewnętrznych,
jak i zewnętrznych, zapewniając bezpieczeństwo w różnych warunkach.
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