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Kamera IP HIKVISION
DS-2SE4C415MWG-E(14F0)

Numer katalogowy 46698

Kod producenta DS-2SE4C415MWG-E(14F0)

Kod EAN 6931847182519

Rozdzielczość 2560x1440

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

NDAA Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Widoczność w nocy 100 m

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Klasa szczelności IP66

Obiektyw Motozoom

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2SE4C415MWG-E(14F0)
Oferujemy nowoczesną kamerę IP HIKVISION DS-2SE4C415MWG-E(14F0), która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz
niezawodność. Dzięki rozdzielczości 2560x1440 (4MPX) uzyskasz szczegółowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Jej zasięg
widzenia w ciemności wynosi aż 100 m, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania dużych obszarów.

Kamera jest przystosowana do pracy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Posiada obrotową obudowę oraz
wbudowany reflektor podczerwieni, co zwiększa jej funkcjonalność. Dodatkowo, detekcja ruchu pozwala na błyskawiczne
wykrywanie wszelkich niepożądanych zdarzeń.

Model ten nie obsługuje WiFi, ale umożliwia korzystanie z kart pamięci, co pozwala na łatwe przechowywanie nagrań. Klasa
szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, co czyni ją odpowiednią do instalacji na zewnątrz.

Wymiary kamery oraz jej waga wynoszą 4.65 kg, co gwarantuje stabilność i trwałość. Obiektyw typu motozoom dodatkowo
umożliwia dostosowanie kąta widzenia do indywidualnych potrzeb.

Kamera IP HIKVISION DS-2SE4C415MWG-E(14F0) to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo oraz jakość
obrazu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se4c415mwg-e14f0-p-92594.html
http://www.tcpdf.org

