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Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-
E(14F0)

Cena 3 851,43 zł

Numer katalogowy 38066

Kod producenta DS-2SE4C425MWG-E(14F0)

Kod EAN 6931847182526

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 50°-10.7°

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Widoczność w nocy 100 m

Wbudowany głośnik Nie

Rozdzielczość 2688x1520

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Motozoom

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany mikrofon Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia audio TAK

Ogniskowa obiektywu 4.8-120mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak
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Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0)
Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) to zaawansowane urządzenie, które zapewnia wysoką jakość obrazu oraz
szeroką funkcjonalność. Idealnie nadaje się do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Wysoka rozdzielczość: 2688x1520, co umożliwia szczegółowy obraz.
Obiektyw: Zmiennoogniskowy (4.8-120 mm) z wbudowanym reflektorem podczerwieni, co zapewnia widoczność do
100 m w nocy.
Klasa szczelności: IP67, co oznacza odporność na wodę i pył.
Odporność na uszkodzenia: Klasa IK10, co gwarantuje wysoką trwałość.
Inteligentna analiza obrazu: System IVS wspiera detekcję ruchu oraz strefy prywatności.
Obsługa kart pamięci: Umożliwia łatwe przechowywanie nagrań.
Audio: Obsługuje wejścia i wyjścia audio, co zwiększa funkcjonalność monitoringu.

Waga kamery wynosi 4.66 kg, co zapewnia stabilność podczas instalacji. Dzięki swojej konstrukcji i funkcjom, kamera
HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) jest doskonałym wyborem dla każdego systemu monitoringu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

