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Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-
E(14F0) PL

Cena 3 851,43 zł

Numer katalogowy 54697

Kod producenta DS-2SE4C425MWG-E(14F0) PL

Kod EAN 6936422130626

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Obrotowa

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4.8-120 mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Nie

Widoczność w nocy 100 m

Wejścia/wyjścia audio TAK

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) PL

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se4c425mwg-e14f0-pl-p-112388.html


 

Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) PL to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w
zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 2688x1520, obraz jest wyraźny i szczegółowy.
Wbudowany reflektor podczerwieni zapewnia doskonałą widoczność w nocy, do 100 m.

Oferuje ogniskową obiektywu w zakresie 4.8-120 mm oraz funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS), co pozwala na
zaawansowane monitorowanie. Kamera obsługuje detekcję ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa bezpieczeństwo
użytkowania.

Wysoka klasa szczelności IP67 oraz odporność IK10 sprawiają, że urządzenie jest trwałe i odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Kamera wyposażona jest w obrotową obudowę, co umożliwia jej elastyczne ustawienie w różnych
lokalizacjach.

Wymiary i waga kamery to 4.66 kg. Model ten obsługuje karty pamięci oraz posiada wejścia/wyjścia alarmowe, co czyni go
idealnym rozwiązaniem dla systemów monitorowania.
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