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Kamera IP HIKVISION
DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

Numer katalogowy 46699

Kod producenta DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

Kod EAN 6931847199630

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wielkość przetwornika 1/3''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Klasa szczelności IP66

Obiektyw Motozoom

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Widoczność w nocy 100 m

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

NDAA Nie

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)
Oferujemy zaawansowaną kamerę IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0), która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz
niezawodne monitorowanie w różnych warunkach. Dzięki rozdzielczości 6MPX, kamera zapewnia wyraźne i szczegółowe
nagrania.

Model: DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)
Rodzaj przetwornika: Progressive CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: do 100 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP66
Typ obudowy: Obrotowa
Obiektyw: Motozoom
Waga: 5.41 kg

Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP66, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do
użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Zastosowanie detekcji ruchu zwiększa bezpieczeństwo, a obrotowa obudowa
pozwala na elastyczne ustawienie kamery zgodnie z potrzebami użytkownika.
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