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KAMERA IP HIKVISION
DS-2TD2628-3/QA(O-STD)

Cena 4 292,95 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 45994

Kod producenta DS-2TD2628-3/QA(O-STD)

Kod EAN 6931847136543

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

NDAA Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Obsługa WiFi Nie

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Kąt widzenia 50.0° - 37.3°

Wejścia/wyjścia audio N/A

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Rozdzielczość 2688x1520

Detekcja ruchu Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2TD2628-3/QA(O-STD)
Wybierz kamerę termowizyjną HIKVISION DS-2TD2628-3/QA(O-STD) i ciesz się wysoką jakością obrazu oraz niezawodnością.
Ta nowoczesna kamera oferuje rozdzielczość do 4Mpix, co pozwala na uzyskanie wyraźnych i szczegółowych nagrań. Dzięki
obiektywowi o ogniskowej 2.8 mm oraz kątowi widzenia 86,9°, możesz monitorować większe obszary.

Wbudowany promiennik podczerwieni zapewnia zasięg do 30 metrów, co umożliwia skuteczne monitorowanie w nocy. Kamera
obsługuje dwa strumienie wideo, co zwiększa elastyczność w zarządzaniu nagraniami. Dodatkowo, detekcja ruchu pozwala na
szybkie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.

Model DS-2TD2628-3/QA(O-STD) charakteryzuje się obudową o klasie szczelności IP67, co oznacza odporność na kurz i wodę.
Zasilanie odbywa się przez PoE lub 12 VDC, co ułatwia instalację. Kamera jest zgodna z ONVIF, co zapewnia jej
kompatybilność z różnymi systemami monitoringu.
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Wbudowany mikrofon oraz głośnik pozwalają na dwukierunkową komunikację, a możliwość obsługi kart pamięci zwiększa
możliwości przechowywania nagrań. Model ten jest idealny do zastosowań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Parametry techniczne:

EAN: 6931847136543
SKU: 45994
MPN: DS-2TD2628-3/QA(O-STD)
Waga: 2.51 kg
Typ przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Rozdzielczość: 2688x1520
Typ obudowy: Tubowa
Wbudowany obiektyw: Tak
Obsługa WiFi: Nie
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