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Kamera IP Hilook by Hikvision IPCAM-
T8-30DL 2.8mm

Numer katalogowy 53738

Kod producenta IPCAM-T8-30DL 2.8mm

Kod EAN 6936422125196

Rozdzielczość 3840x2160

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wbudowany obiektyw Tak

NDAA Nie

Wbudowany głośnik Nie

Wbudowany mikrofon Tak

WDR Tak

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Obiektyw Stały

Typ obudowy Kopułkowa

Audio Tak

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP,
RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP,
SMTP, UPnP, QoS

Pobór mocy 5 W

Klasa odporności Nie dotyczy

Klasa szczelności IP67

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Obsługa kart pamięci Nie

Onvif Tak

Obsługa WiFi Nie

Detekcja ruchu Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm
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Kamera IP Hilook by Hikvision IPCAM-T8-30DL 2.8mm
Obraz 4K – 8 MP (3840 × 2160)
Technologia Smart Hybrid Light –  Automatyczne przełączanie między podczerwienią (IR) a światłem białym do 30
m
Zaawansowana detekcja ruchu (ludzie i pojazdy)
Wbudowany mikrofon
Kompresja H.265+
Odporność na warunki atmosferyczne – IP67
Szeroki kąt widzenia – 113°
 Zdalny podgląd – przez aplikację Hik-Connect / HiLook
Zasilanie PoE lub 12V DC

Model: IPCAM-T8-30DL 2.8mm
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3840x2160
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Nie
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 5 W
Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP, UPnP, QoS
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Nie
Typ obudowy: Kopułkowa
Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
NDAA: Nie
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