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Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka
4MP IPCAM-T4-P Black 2.8mm

Cena 179,69 zł

Numer katalogowy 55750

Kod producenta IPCAM-T4-P Black 2.8mm

Kod EAN 6936422137694

Typ obudowy Kopułkowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Zasilacz w komplecie NIE

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Wandaloodporność Nie

Balans bieli Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 32

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,
RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4,
IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Widoczność w nocy 20 m

Kąt widzenia 104°

Rozdzielczość 2560×1944

Obiektyw Stały

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Strefy prywatności Nie

WDR Nie

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Język interfejsu WEB polski
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Klasa szczelności IP67

Wbudowany obiektyw Tak

Pobór mocy 5 W

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Audio Nie

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-P Black 2.8mm
Oferujemy kamerę IP Hilook, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP. Idealnie sprawdzi się zarówno w
zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a jej obudowa o klasie szczelności IP67 chroni przed wodą i kurzem.

Instalacja kamery jest prosta dzięki technologii Power over Ethernet (PoE). Kamera wyposażona jest w obiektyw o stałej
ogniskowej 2.8 mm oraz tryb nocny z oświetleniem IR, który umożliwia widoczność do 20 m w ciemności.

Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach jest możliwa dzięki funkcjom takim jak cyfrowe WDR oraz wzmocnienie obrazu.
Kamera obsługuje technologię kompresji H.265+/H.264+, co pozwala na efektywne zarządzanie danymi.

Dzięki zdalnemu dostępowi i zarządzaniu przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200, możesz monitorować
swoje otoczenie z dowolnego miejsca. Funkcja detekcji ruchu powiadamia o zdarzeniach, co zwiększa bezpieczeństwo.

Model: IPCAM-T4-P Black 2.8mm
EAN: 6936422137694
SKU: 55750
MPN: IPCAM-T4-P Black 2.8mm
Waga produktu: 0.5000 kg
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2560×1944
Kąt widzenia: 104°
Pobór mocy: 5 W
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
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