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Kamera IP Hilook by Hikvision
obrotowa PTZ 4MP PTZ-N4MP

Numer katalogowy 39692

Kod producenta PTZ-N4MP

Kod EAN 6942160437026

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP,
DHCP, Bonjour

Typ obudowy Obrotowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Obiektyw Stały

Wielkość przetwornika 1/3''

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wejścia/wyjścia audio 8 kHz/16 kHz

Detekcja ruchu Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 9 W

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 97°

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wandaloodporność Nie

Widoczność w nocy 30 m

WDR Tak

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany głośnik Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

NDAA Nie
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Obsługa WiFi Nie

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision obrotowa PTZ 4MP PTZ-N4MP
Kamera IP Hilook PTZ 4MP to innowacyjne rozwiązanie do monitoringu, które zapewnia doskonałą jakość obrazu w
rozdzielczości 4 MP. Dzięki solidnej obudowie w standardzie IP66, jest idealna do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
budynków.

Do kluczowych funkcji kamery należą:

Rozdzielczość 2560x1440, co pozwala na uzyskanie wyraźnych i szczegółowych obrazów.
Technologia DWDR, która poprawia widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych.
3D DNR, zapewniająca czystość i ostrość obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
Usługa chmurowa Hik-Connect, umożliwiająca zdalne zarządzanie kamerą oraz przeglądanie obrazu.
Wbudowany mikrofon, który umożliwia monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym.
Obsługa kart pamięci microSD do 256 GB, co pozwala na długoterminowe przechowywanie nagrań.

Model PTZ-N4MP oferuje również:

Widoczność w nocy do 30 m.
Kąt widzenia wynoszący 97°.
Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm.
Funkcję detekcji ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo monitorowanego obszaru.
Interfejs sieciowy RJ45 (10/100 Mbps) oraz wsparcie dla protokołów IPv4/IPv6.
Pobór mocy wynoszący 9 W.

Kamera waży 1.3 kg, co czyni ją praktycznym i wszechstronnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.
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