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Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision PTZ-

N6MP-P

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Audio

Wbudowany obiektyw
Wbudowany mikrofon
Rodzaj przetwornika
NDAA

Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Detekcja ruchu

Onvif

Jezyk interfejsu WEB
Klasa szczelnosci
Pobér mocy

Wspierane protokoty sieciowe

Typ obudowy

Rozdzielczo$¢ kamery

Wbudowany gtosnik

Widocznos¢ w nocy

Rozdzielczos¢

Wbudowany reflektor podczerwienii
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Interfejs sieciowy

Klasa odpornosci

442,29 zt

53766

PTZ-N6-P
6936422125301

Tak

Tak

Tak

Progressive Scan CMOS
Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

Tak

polski

IP66

9 W

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP,
SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP,
DHCP, Bonjour

Obrotowa

6MPX

Tak

30m

3200x1800

Tak

Nie

Tak
RJ45(10/100Mbps)

Nie dotyczy
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Kamera IP Hilook by Hikvision PTZ-N6MP-P

e Obraz o rozdzielczosci 6 MP

¢ Obstuga detekcji cztowieka i funkcji automatycznego $ledzenia (Auto-tracking Lite)
 Inteligentne oswietlenie hybrydowe: zaawansowana technologia z duzym zasiegiem

¢ Ustuga chmurowa Hik-Connect oraz aplikacja do zdalnego zarzgdzania i podgladu urzadzen
* Wbudowany mikrofon i gtosnik do biezacej komunikacji audio i nadzoru

¢ Wbudowane gniazdo na karte pamieci, obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 512 GB

¢ Odpornos$¢ na wode i kurz - klasa szczelnosci IP66

Model: PTZ-N6-P

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Widocznos$é w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 3200x1800

Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Jezyk interfejsu WEB: polski

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelnosci: IP66

Klasa odpornosci: Nie dotyczy

Pobdr mocy: 9 W

Wspierane protokoty sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTCP,
TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour

Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

Rozdzielczo$¢ kamery: 6MPX

NDAA: Nie

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

