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Kamera IP Hilook PTZ 4MP PTZ-N4MP-P

Cena 311,49 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 48399

Kod producenta PTZ-N4MP-P

Kod EAN 6942160484716

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 12 W

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Kąt widzenia 104°

Wielkość przetwornika 1/3''

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany głośnik Tak

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Nie

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP,
DHCP, Bonjour

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2560×1944

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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NDAA Nie

Detekcja ruchu Tak

Opis produktu

Kamera IP Hilook PTZ 4MP PTZ-N4MP-P
Kamera IP Hilook PTZ 4MP to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu. Dzięki
wysokiej rozdzielczości 2560×1944 (4MPX) oraz obiektywowi o ogniskowej 2.8 mm, oferuje wyraźny obraz zarówno w dzień,
jak i w nocy. Jej widoczność w ciemności sięga 30 m, co zapewnia skuteczne monitorowanie otoczenia w każdych warunkach.

Model PTZ-N4MP-P charakteryzuje się obrotową konstrukcją oraz kątem widzenia wynoszącym 104°. Wbudowane funkcje,
takie jak detekcja ruchu czy audio (mikrofon i głośnik), zwiększają funkcjonalność kamery. Wspiera ona również wiele
protokołów sieciowych, co ułatwia integrację z innymi urządzeniami.

Kamera jest przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a jej klasa szczelności IP66 zapewnia
odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz możliwość obsługi kart pamięci
dodatkowo zwiększają jej wszechstronność.

Waga kamery wynosi 0.5 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. To solidne urządzenie, które z pewnością spełni
oczekiwania użytkowników poszukujących efektywnego monitoringu.
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