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Kamera IP Imou AOV PT KIT 2.4GHz Wi-
Fi i 4G 5MPx z panelem solarnym

Cena 634,19 zł

Numer katalogowy 53446

Kod producenta IPC-B7ED-5M0TEA-EU/FSP14

Kod EAN 6976391032484

Wbudowany głośnik Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 5MPX

Obsługa WiFi Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 76°

Wandaloodporność Nie

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Kolor obudowy Biały

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Opis produktu
  
  

Kamera IP Imou AOV PT KIT 2.4GHz Wi-Fi i 4G 5MPx z panelem solarnym
Model: IPC-B7ED-5M0TEA-EU/FSP14

   

  

Najważniejsze cechy kamery Imou AOV PT:

Całodobowe działanie. Zawsze włączona.
365 dni nieprzerwanego nagrywania (AOV)
Nieograniczony czas pracy na baterii
Podwójna łączność: 4G + Wi-Fi
Wykrywanie ludzi wspomagane sztuczną inteligencją (AI)
Obraz w jakości 3K UHD
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Specyfikacja kamery Imou AOV PT:

???? Kamera

Przetwornik: 1/3” Progressive CMOS
Rozdzielczość: 5MP (2880×1620)
Tryb nocny: Zasięg do 25 metrów
Obiektyw: 3.6mm (stałoogniskowy)
Kąt widzenia: 76° (poziomo), 41° (pionowo), 91° (po przekątnej)
Zakres obrotu i pochyłu: Pan 330°, Tilt 90°
Bateria: Wbudowany akumulator 10 000 mAh

???? Sieć

Wi-Fi:
Standard: IEEE802.11b/g/n
Pasmo: 2.4GHz
4G LTE (wersja EU):
LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
LTE TDD: B38 / B40 / B41
Prędkość transmisji:
LTE FDD: 10.3 Mb/s (DL), 5.1 Mb/s (UL)
LTE TDD: 9.1 Mb/s (DL), 3.1 Mb/s (UL)
Aplikacja: Imou App (iOS, Android)

???? Wideo i Audio

Kompresja wideo: H.265 / H.264
Liczba klatek: do 15 fps
Zoom cyfrowy: 8x
Audio: Dwukierunkowe (mikrofon + głośnik)

???? Interfejsy dodatkowe

Wbudowany mikrofon i głośnik
Przycisk zasilania
Przycisk resetowania
Slot karty microSD (do 512 GB)

???? Zarządzanie powiadomieniami

Wykrywanie ludzi (AI)
Konfigurowalne strefy detekcji
Obsługa trybu AOV (time-lapse z pełną rejestracją przy zdarzeniu)

⚙️ Ogólne

Materiał: Plastik
Zasilanie: DC 5V2A lub panel słoneczny Imou
Pobór mocy: <3.5 W
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Temperatura ładowania: -10°C do +45°C
Wymiary kamery: 177 × 110 × 142 mm
Wymiary zestawu: 222 × 181 × 177 mm
Waga kamery: 610 g
Certyfikat: CE

???? Magazynowanie

Karta microSD do 512 GB
32 GB: 30–40 dni w trybie AOV
64 GB: 70–80 dni
128 GB: 160–170 dni
256 GB: 340–350 dni
512 GB: 680–690 dni

???? Zawartość opakowania

Kamera:
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1× Kamera
1× Kabel zasilający (1 m)
1× Naklejka pozycjonująca
1× Instrukcja szybkiego startu
1× Uchwyt montażowy
1× Zestaw śrub i kołków

Panel słoneczny:

1× Panel słoneczny
1× Zaślepka zabezpieczająca
3× Kołki rozporowe
1× Przegub kulowy
1× Podstawa
1× Instrukcja szybkiego startu
1× Nakrętka gniazda
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