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KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO IPC-

F26FEP

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klasa odpornosci
Rozdzielczo$¢ kamery
Czutos¢ przetwornika
Wielkos¢ przetwornika

Audio

Rozdzielczos¢

Model przetwornika2
Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasilacz w komplecie

Balans bieli

Materiat wykonania obudowy
Strefy prywatnosci

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Obstuga WiFi

Wbudowany gtosnik

Max. liczba uzytkownikéw
NDAA

Interfejs sieciowy

Klasa szczelnosci
Wbudowany obiektyw

Pobér mocy

Rodzaj przetwornika
Wspierane protokoty sieciowe
Typ kamery

Typ obudowy

Ogniskowa obiektywu

Kat widzenia

Whbudowany reflektor podczerwienii

Obiektyw

35969
IPC-F26FEP
6971927232406
Nie dotyczy
2MPX (FULLHD)
b.d.

1/2.8"

Tak

1920x1080

b.d.

Tak

TAK

Tak

Metalowa

Tak

Tak

Tak

Tak

20

Nie
RJ45(10/100Mbps)
1P67

Tak

7W

CMOSs

TCP, DHCP
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tubowa

3.6mm

90°

Nie

Staty
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Wspédtczynnik S/N b.d.

Wielostrumieniowos¢ (ilo$¢ strumienii) 2 szt.
Detekcja ruchu Tak
Wbudowany mikrofon Tak
Obstuga kart pamieci Tak
Wejscia/wyjscia audio 0/0

Jezyk interfejsu WEB -

Opis produktu
KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO IPC-F26FEP

Kamera IMOU Bullet 2 Pro IPC-F26FEP to idealne rozwigzanie dla oséb poszukujacych nowoczesnego systemu monitoringu.
Dzieki rozdzielczosci 1920x1080 (2MPX, FULLHD) uzyskasz wyrazny i szczeg6towy obraz zaréwno w dzien, jak i w nocy.

Model ten jest przeznaczony do uzytku zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego, co czyni go wszechstronnym wyborem.
Wyposazony w przetwornik CMOS o wielkosci 1/2.8" oraz obiektyw o ogniskowej 3.6mm, zapewnia szeroki kat widzenia
wynoszgacy 90°.

Kamera obstuguje WiFi oraz karty pamieci, co utatwia przechowywanie nagran. Jest w stanie jednoczesnie obstugiwa¢ do 20
uzytkownikdéw, co sprawia, ze jest idealna do wiekszych instalacji. Dodatkowo, dzieki inteligentnej analizie obrazu (IVS) oraz
detekcji ruchu, zyskujesz dodatkowe funkcje zabezpieczajace.

Wbudowany mikrofon oraz gtosnik umozliwiajg dwukierunkowg komunikacje, co zwieksza funkcjonalnos¢ urzadzenia. Kamera
posiada klase szczelnosci IP67, co oznacza, ze jest odporna na dziatanie wody i pytu, a jej metalowa obudowa zapewnia
trwatos¢.

W zestawie znajduje sie zasilacz, a pobdr mocy wynosi tylko 7 W. Dzieki tym cechom, kamera IMOU Bullet 2 Pro IPC-F26FEP to
solidny wybér dla kazdego systemu monitoringu.
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