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KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO IPC-
F26FEP

Numer katalogowy 35969

Kod producenta IPC-F26FEP

Kod EAN 6971927232406

Rozdzielczość 1920x1080

Model przetwornika2 b.d.

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Zasilacz w komplecie TAK

Balans bieli Tak

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Strefy prywatności Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Obsługa WiFi Tak

Wbudowany głośnik Tak

Max. liczba użytkowników 20

NDAA Nie

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Czułość przetwornika b.d.

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Audio Tak

Typ obudowy Tubowa

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Kąt widzenia 90°

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie

Obiektyw Stały

Współczynnik S/N b.d.

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Detekcja ruchu Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Wejścia/wyjścia audio 0/0
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Język interfejsu WEB -

Klasa szczelności IP67

Wbudowany obiektyw Tak

Pobór mocy 7 W

Rodzaj przetwornika CMOS

Wspierane protokoły sieciowe TCP, DHCP

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO IPC-F26FEP
Kamera IMOU Bullet 2 Pro IPC-F26FEP to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego systemu monitoringu.
Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2MPX, FULLHD) uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Model ten jest przeznaczony do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, co czyni go wszechstronnym wyborem.
Wyposażony w przetwornik CMOS o wielkości 1/2.8" oraz obiektyw o ogniskowej 3.6mm, zapewnia szeroki kąt widzenia
wynoszący 90°.

Kamera obsługuje WiFi oraz karty pamięci, co ułatwia przechowywanie nagrań. Jest w stanie jednocześnie obsługiwać do 20
użytkowników, co sprawia, że jest idealna do większych instalacji. Dodatkowo, dzięki inteligentnej analizie obrazu (IVS) oraz
detekcji ruchu, zyskujesz dodatkowe funkcje zabezpieczające.

Wbudowany mikrofon oraz głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację, co zwiększa funkcjonalność urządzenia. Kamera
posiada klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i pyłu, a jej metalowa obudowa zapewnia
trwałość.

W zestawie znajduje się zasilacz, a pobór mocy wynosi tylko 7 W. Dzięki tym cechom, kamera IMOU Bullet 2 Pro IPC-F26FEP to
solidny wybór dla każdego systemu monitoringu.
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