
 

Dane aktualne na dzień: 30-09-2025 01:36

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-bullet-2c-4mp-ipc-f42p-z-chmura-imou-protect-p-90053.html

  
Kamera IP Imou bullet 2C 4MP IPC-F42P
z chmurą Imou Protect

Cena 273,42 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy Z31715IP1

Kod producenta IPC-F42P

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Zasilacz w komplecie TAK

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 10

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 3.5 W

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 106°

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak
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Kamera IP Imou bullet 2C 4MP IPC-F42P z chmurą Imou Protect
Oferujemy nowoczesną kamerę IP Imou bullet 2C, która sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i
wewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 4MP (2560x1440) uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz. Kamera wyposażona jest w
obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz kąt widzenia wynoszący 106°, co pozwala na szeroki zasięg monitorowania.

W nocy kamera zapewnia widoczność do 30 m, dzięki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni. Dodatkowo, detekcja ruchu
pomoże w szybkiej reakcji na wszelkie niepokojące sytuacje. Model ten obsługuje WiFi oraz posiada interfejs sieciowy RJ45
(10/100Mbps), co ułatwia podłączenie do lokalnej sieci.

Kamera ma klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na warunki atmosferyczne. Wbudowany mikrofon pozwala na
rejestrację dźwięku, co zwiększa funkcjonalność urządzenia. Możliwość obsługi kart pamięci oraz maksymalnie 10
użytkowników sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do monitoringu w różnych środowiskach.

W zestawie znajduje się zasilacz. Kamera waży 1 kg i wykonana jest z trwałego plastiku, co zapewnia jej długowieczność.
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