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Kamera IP Imou bullet 2C 4MP IPC-F42P
z naklejką

Cena 158,28 zł

Numer katalogowy Z31715N1

Kod producenta IPC-F42P

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2560x1440

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 106°

Zasilacz w komplecie TAK

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 10

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 3.5 W

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)
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Kamera IP Imou bullet 2C 4MP IPC-F42P z naklejką
Bezpieczeństwo w Twoim zasięgu!

Ta kamera IP to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto pragnie zapewnić sobie i swojej rodzinie pełną ochronę. Dzięki
rozdzielczości 4MP (2560x1440) możesz cieszyć się wyraźnym obrazem zarówno w dzień, jak i w nocy. Tryb nocny pozwala na
monitorowanie terenu do 30 metrów, co zwiększa bezpieczeństwo Twojej posesji.

Model IPC-F42P wyróżnia się także odporną na warunki atmosferyczne obudową z certyfikatem IP67, co sprawia, że jest
idealny do użytku zewnętrznego. Niezależnie od deszczu, śniegu czy słońca, ta kamera będzie działać bez zarzutu przez cały
rok.

Wbudowany mikrofon umożliwia nagrywanie dźwięku, co zwiększa funkcjonalność systemu monitoringu. Dzięki detekcji ruchu
kamera może automatycznie rozpoczynać nagrywanie, gdy wykryje jakąkolwiek aktywność.

Instalacja kamery jest prosta i szybka, a jej kompaktowy design sprawia, że zmieści się w każdym zakątku Twojego domu.
Możesz ją zamontować przy drzwiach wejściowych, na podwórku czy w innym miejscu, które wymaga nadzoru.

Model: IPC-F42P
Waga: 1.0000 kg
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy: 30 m
Obsługa WiFi: Tak
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: 3.5 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
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