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Kamera IP Imou bullet 3 5MP Wi-Fi IR30
IPC-S3EP-5M0WE

Cena 169,59 zł

Numer katalogowy 41345

Kod producenta IPC-S3EP-5M0WE

Kod EAN 6971927238088

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość 2560x1920

Wejścia/wyjścia audio brak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

Detekcja ruchu Tak

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kolor obudowy Biały

Zasilacz w komplecie TAK

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wandaloodporność Nie

Widoczność w nocy 30

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany głośnik Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Strefy prywatności Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 3

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Tubowa
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Rozdzielczość kamery 5MPX

Obiektyw Stały

Wielkość przetwornika 1/3''

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Opis produktu
  
  

Kamera IP Imou bullet 3 5MP Wi-Fi IR30 IPC-S3EP-5M0WE
Model: IPC-S3EP-5M0WE

   

  

Najważniejsze cechy kamery IP Imou Bullet 3K UHD 5MPx - poznaj i doceń je wszystkie!

Doskonałej jakości obraz 3K w rozdzielczości 5MPx (2880 x 1620 pikseli)
Obsługa połączenia Wi-Fi 6
Inteligentny, pełnokolorowy noktowizor
Wsparcie Al (sztucznej inteligencji)
Funkcja wykrywania ludzi i pojazdów - przesyłanie wyniku wykrywania w ciągu zaledwie 0,02 sekundy!

Kamera IP Imou Bullet 3 5MPx - specyfikacja:

Marka: IMOU
Typ urządzenia: kamera monitorująca IP zewnętrzna
Symbol: Imou Bullet 3 5MPx
Przetwornik obrazu: progresywny CMOS 1/3,5”
Rozdzielczość: 5 MPx (2880*1620)
Widzenie w nocy: tak, odległość 30 m
Obiektyw: 2,8 mm
Pole widzenia 2,8 mm: 94°(pion), 52°(poziom), 111°(przekątna)
Sieć: 1 port Ethernet 100Mbps
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ax, podwójna antena
Kompatybilna aplikacja Imou: tak, na iOS iAndroid
Standard ONVIF: tak
Kompresja wideo: H.265/H.264
Szybkość klatek: do 25/30 kl./s
8-krotny zoom cyfrowy
Wbudowany mikrofon i głośnik, syrena 110dB
Wbudowany reflektor
Gniazdo karty Micro SD: tak (do 256 GB)
Przycisk reset: tak
Funkcje: zarządzanie powiadomieniami, detekcja ruchu, wykrywanie pojazdu, wykrywanie ludzi, konfigurowalna
strefa wykrywania
Zasilacz: DC 12V1A
Pobór mocy: <12 W
Materiał: tworzywo sztuczne i metal
Środowisko pracy: -30°C~+50°C, wilgotność względna mniejsza niż 95%
Wymiary: 147,7 × 74,2 × 75,6 mm (5,8 × 2,9 × 3,0 cala)
Waga: 290 g
CE: tak
IP: tak, IP67
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