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Kamera IP IMOU CELL 2 IPC-B46LP
czarna

Numer katalogowy 32263

Kod producenta CELL 2 IPC-B46LP

Kod EAN 6971927236107

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Współczynnik S/N b.d.

WDR Nie

Obsługa WiFi Tak

Wbudowany głośnik Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Język interfejsu WEB -

Klasa szczelności IP65

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Pobór mocy 4 W

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Typ obudowy Cube

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Zasilacz w komplecie NIE

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Balans bieli Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 1 szt.

Detekcja ruchu Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Onvif Nie

NDAA Nie

Max. liczba użytkowników 10

Interfejs sieciowy BRAK

Wbudowany obiektyw Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Rodzaj przetwornika CMOS

Czułość przetwornika b.d.
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Widoczność w nocy 10 m

Audio Tak

Rozdzielczość 2560x1440

Kąt widzenia 110°

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Obiektyw Stały

Opis produktu

Kamera IP IMOU CELL 2 IPC-B46LP czarna
Kamera IMOU CELL 2 IPC-B46LP to doskonałe rozwiązanie do monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni na zewnątrz.
Dzięki rozdzielczości 2560x1440 (4MPX), oferuje wyraźny i szczegółowy obraz. Jej szeroki kąt widzenia wynoszący 110°
pozwala na uchwycenie większego obszaru w jednym ujęciu.

Wbudowane funkcje, takie jak detekcja ruchu, umożliwiają automatyczne powiadamianie o wszelkich niepokojących
zdarzeniach. Kamera jest również wyposażona w mikrofon oraz głośnik, co umożliwia dwustronną komunikację. Zasięg nocnej
widoczności wynosi do 10 metrów, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo po zmroku.

Kamera obsługuje WiFi, co ułatwia jej instalację i użytkowanie. Klasa szczelności IP65 sprawia, że jest odporna na warunki
atmosferyczne, co czyni ją idealnym wyborem do monitorowania przestrzeni zewnętrznych. Dzięki możliwości obsługi kart
pamięci, możesz łatwo przechowywać nagrania. Wymiary kamery to 1.0000 kg wagi, co ułatwia jej montaż.

Model: CELL 2 IPC-B46LP
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.9''
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Max. liczba użytkowników: 10
Klasa szczelności: IP65
Pobór mocy: 4 W
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