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Kamera IP Imou Cell 3C AIO 3MP 2K

Cena 189,79 zł

Numer katalogowy 51321

Kod producenta IPC-K9DCP-3T0WE-V2

Kod EAN 6976391038820

NDAA Nie

Wbudowany głośnik Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wandaloodporność Nie

Obiektyw Stały

Zasilacz w komplecie TAK

Kąt widzenia 98°

Typ obudowy Tubowa

Audio Tak

Pobór mocy 5 W

Klasa odporności Nie dotyczy

Klasa szczelności IP66

Obsługa kart pamięci Tak

Obsługa WiFi Tak

Detekcja ruchu Tak

Strefy prywatności Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Rozdzielczość 2304x1296

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Widoczność w nocy 15 m

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Rozdzielczość kamery 3MPX

Wbudowany obiektyw Tak
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Kamera IP Imou Cell 3C AIO 3MP 2K
Najważniejsze cechy Kamera IP Imou Cell 3C All In One:

Rozdzielczość 2K QHD, wyraźny i szczegółowy obraz, idealny do monitoringu.
Duża bateria (5000 mAh) i szybkie ładowanie przez USB-C
Wbudowany panel słoneczny zapewniający nieograniczony czas pracy
Technologia AI, Inteligentne wykrywanie ruchu i rozpoznawanie twarzy.
Wbudowany reflektor, lepsza widoczność w nocy i dodatkowe zabezpieczenie.
Dwukierunkowa komunikacja audio, możliwość rozmowy z osobami przy kamerze.
Szeroki kąt widzenia, pełny obraz otoczenia bez martwych stref.
Łatwa instalacja, bezproblemowy montaż i konfiguracja.
Odporność na warunki atmosferyczne, przystosowana do pracy na zewnątrz.
Zdalny dostęp, podgląd obrazu na żywo przez aplikację mobilną.
Alarm dźwiękowy, syrena alarmowa w razie wykrycia zagrożenia.
Zapis w chmurze, bezpieczne przechowywanie nagrań.

Model: IPC-K9DCP-3T0WE-V2
Rodzaj przetwornika: Progressive CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Widoczność w nocy: 15 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2304x1296
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP66
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 5 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 98°
Zasilacz w komplecie: TAK
Rozdzielczość kamery: 3MPX
Obiektyw: Stały
Wandaloodporność: Nie
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
NDAA: Nie
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