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Kamera IP Imou Cell 3C AIO 5MP
bateryjna

Numer katalogowy 55064

Kod producenta IPC-K9DC-5M0WEH-V2

Kod EAN 6976391036611

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany obiektyw Nie

Pobór prądu 3

Rozdzielczość kamery 5MPX

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Wielkość przetwornika 1/3''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Tubowa

Wandaloodporność Nie

Wbudowany głośnik Tak

Kolor obudowy Biały

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Widoczność w nocy 15

Rozdzielczość 2880x1620

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 75°

Opis produktu
  
  

Kamera IP Imou Cell 3C AIO 5MP bateryjna 
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Model: IPC-K9DC-5M0WEH-V2

   

  

Najważniejsze cechy Kamera IP Imou Cell 3C All In One

Obraz 3K UHD (5MP)
Widzenie nocne do 15 metrów
Szeroki kąt widzenia 112°
Akumulator 5000mAh + ładowanie solarne – do 120 dni pracy bez ładowania dzięki panelowi słonecznemu
Wi-Fi 2.4GHz z zasięgiem do 120 metrów (w otwartym terenie)
Dwukierunkowe audio – wbudowany mikrofon i głośnik
Inteligentne detekcje AI – wykrywanie ruchu i ludzi z możliwością ustawienia stref detekcji
 Lokalne i chmurowe przechowywanie – karta microSD do 512GB + Imou Cloud
Łatwa instalacja typu All-in-One
Zoom cyfrowy 8x – zbliżaj obraz, by dostrzec więcej szczegółów
Kompresja H.265

Specyfikacja Techniczna Kamery Imou Cell 3C AIO

Specyfikacja techniczna – Imou Cell PT 4G Kit

Kamera:

Przetwornik: 1/3” Progressive CMOS
Rozdzielczość: 5MP (2880 × 1620)
Tryb nocny: zasięg do 15 m (49 stóp)
Obiektyw: 2,8 mm, stałoogniskowy, przysłona F2.2
Kąt widzenia: 95° (poziomo), 53° (pionowo), 112° (przekątna)
Bateria: 5000 mAh, akumulator wielokrotnego ładowania

Sieć:

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, zasięg do 120 m (w otwartym terenie)
Aplikacja: Imou Life (kompatybilna z iOS i Android)

Wideo i audio:

Kompresja wideo: H.264 i H.265
Liczba klatek: do 15 kl./s
Zoom cyfrowy: 8×
Dwukierunkowy dźwięk (mikrofon i głośnik wbudowane)

Złącza i interfejsy pomocnicze:

Wbudowany mikrofon i głośnik
Przycisk zasilania
Przycisk reset
Gniazdo na kartę SD
Port USB Type-C

Zarządzanie powiadomieniami:

Detekcja ruchu
Detekcja postaci ludzkiej
Konfigurowalne strefy detekcji
Różne tryby pracy

Ogólne:

Zasilanie: DC 5V 2A lub kompatybilny panel solarny Imou
Pobór mocy: <3,75 W
Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)
Wymiary kamery: 168,1 × 72,2 × 60,6 mm (6,61 × 2,84 × 2,80 cala)
Waga kamery: 270 g (0,59 funta)
Certyfikaty: MSDS, CE, zgodność z Alexa
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Pamięć:

Pamięć lokalna: karta SD (obsługa do 512 GB)
Przechowywanie w chmurze: subskrypcja Imou Cloud
Możliwość nagrywania, podglądu i zapisywania zdarzeń w aplikacji Imou
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