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Kamera IP Imou Cruiser SC 4G 5MP IPC-
K7FP-5H0TE

Cena 301,90 zł

Numer katalogowy 53438

Kod producenta IPC-K7FP-5H0TE-EU

Kod EAN 6976391034303

Typ obudowy Obrotowa

Kolor obudowy Biały

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Widoczność w nocy 30

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2880x1620

Temperatura pracy -30°C~+50°C

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 12

Wbudowany obiektyw Tak

Zasilacz w komplecie TAK

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak
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Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Opis produktu
  
  

Kamera IP Imou Cruiser SC 4G 5MP IPC-K7FP-5H0TE
Model: IPC-K7FP-5H0TE-EU

   

  

Kamera IP Imou Cruiser SC 4G 5MP - najważniejsze cechy:

Rozdzielczość 3K UHD – szczegółowy obraz.
Wbudowany moduł GSM 4G LTE z slotem na kartę SIM
4 światła wspomagające – emitują światło białe lub podczerwone.
2 czerwono-niebieskie światła ostrzegawcze – zwiększają widoczność alarmu.
Wbudowany mikrofon i głośnik – dwukierunkowa komunikacja.
Syrena 110 dB – skuteczna w odstraszaniu intruzów.
Wbudowany reflektor – lepsza widoczność w nocy do 30m.
Kompresja H.265 – efektywne przechowywanie nagrań.
Slot microSD (do 512 GB) – duża przestrzeń na nagrania.
Obsługa ONVIF i Bluetooth – wszechstronna kompatybilność.

Specyfikacja techniczna

Kamera

Przetwornik: 1/3” 5-megapikselowy CMOS
Rozdzielczość: 5 MP (2880x1620)
Widzenie nocne: 30 m
Obiektyw: stałoogniskowy 3.6 mm
Pole widzenia: 73° (poziome), 40° (pionowe), 89° (przekątna)
Obrót: 355°, Pochylenie: 0~90°
4 światła wspomagające (światło białe i podczerwień)
2 światła ostrzegawcze czerwono-niebieskie

Sieć

Port Ethernet: 100 Mbps
Wersja EU: pasma 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Wersja LA: pasma 1/2/3/4/5/7/8/28/66
Obsługa aplikacji Imou (iOS, Android), zgodność ONVIF

Wideo i audio

Kompresja: H.265/H.264
Liczba klatek: do 20 fps
Zoom cyfrowy: 8x
Wbudowany mikrofon i głośnik, syrena 110 dB
Reflektor wbudowany

Interfejs pomocniczy

Slot na kartę microSD (do 512 GB)
Przycisk reset

Zarządzanie powiadomieniami
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Wykrywanie ruchu
Wykrywanie ludzi
Konfigurowalne strefy

Ogólne

Zasilanie: DC 12V 1A
Pobór mocy: <12 W
Materiał: plastik
Temperatura pracy: -30°C~+50°C, wilgotność <95%
Wymiary: 126 × 159 × 196 mm
Waga: 446 g
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