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Kamera IP Imou Cruiser SC 8MP Wi-Fi
PoE

Numer katalogowy 62355

Kod producenta IPC-K7FP-8V0N

Kod EAN 6937479641950

Zasilacz w komplecie TAK

Wbudowany obiektyw Tak

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Pobór prądu 12

Rozdzielczość 3840x2160

Temperatura pracy -30°C~+50°C

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Obrotowa

Kąt widzenia 89°

Obiektyw Stały

Kolor obudowy Biały

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Typ oświetlacza Diody LED

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Audio Tak
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Opis produktu
  
  

Kamera IP Imou Cruiser SC 8MP Wi-Fi PoE
Model: IPC-K7FP-8V0N

   

  

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość 8 MP (4K, 3840×2160) – obraz o wysokiej szczegółowości.
Pan 355° / Tilt 90° – pełny podgląd otoczenia.
Zasięg nocny do 30 m – podwójne iluminatory IR i LED - kolorowy obraz.
Światła ostrzegawcze (czerwono-niebieskie) – odstraszanie intruzów.
AI detekcja ludzi i pojazdów, wtargnięcia i przekroczenia linii.
Wi-Fi 6 6 + PoE (Ethernet 100 Mbps) – szybkie i stabilne połączenie.
Wbudowany mikrofon i głośnik – dwukierunkowa komunikacja.
Kompresja H.265, 8× zoom cyfrowy, 20 kl./s.
Obsługa Imou App (iOS/Android), kompatybilna z ONVIF.
Gniazdo microSD do 512 GB, zasilanie DC 12V, praca w temp. –30°C do +50°C.

Specyfikacja techniczna – Imou Cruiser SC 8MP Wi-Fi PoE

Kamera

Przetwornik: 1/2.7” 8-megapikselowy Progressive CMOS
Rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160)
Tryb nocny: zasięg do 30 m (98 ft)
Obiektyw: 3,6 mm, stałoogniskowy
Kąt widzenia: 89° (poziomy), 45° (pionowy), 105° (przekątny)
Obrót (Pan): 355°, pochylenie (Tilt): 0–90°
4 zintegrowane iluminatory (światło białe + podczerwień w każdej diodzie)
2 czerwono-niebieskie światła ostrzegawcze

Sieć

1× port Ethernet 100 Mbps (PoE)
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 b/g/n/ax)
Aplikacja Imou: dostępna na iOS i Android
Kompatybilność ONVIF

Wideo i dźwięk

Kompresja wideo: H.265 / H.264
Szybkość klatek: 20 fps
8× zoom cyfrowy
Wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa komunikacja)
Wbudowany reflektor LED

Interfejsy dodatkowe

Gniazdo microSD (do 512 GB)
Przycisk Reset

Zarządzanie powiadomieniami / AIgo Play

Detekcja ruchu
Wykrywanie ludzi (Human Detection)
Wykrywanie pojazdów (Vehicle Detection)
Detekcja wtargnięcia (człowiek/pojazd)
Detekcja przekroczenia linii (człowiek/pojazd)
System ciągle aktualizowany i rozwijany

wygenerowano w programie shopGold



 

Dane ogólne

Zasilanie: DC 12 V 1 A
Pobór mocy: <12 W
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne (plastik)
Zakres temperatur pracy: –30°C ~ +50°C, wilgotność <95% RH
Wymiary: 126 × 159 × 196 mm
Waga: 523 g (1,15 lb)

Zawartość opakowania

1× Kamera
1× Skrócona instrukcja obsługi
1× Zasilacz
1× Szablon montażowy
1× Złącze wodoodporne
1× Zestaw śrub i kołków
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