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Kamera IP Imou Cruiser SE 5MP IPC-
K7CP-5H1WF

Cena 250,39 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 50367

Kod producenta IPC-K7CP-5H1WF

Kod EAN 6976391039018

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 6 W

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Widoczność w nocy 30 m

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 72°

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Strefy prywatności Nie

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak
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Opis produktu

Kamera IP Imou Cruiser SE 5MP IPC-K7CP-5H1WF
Kamera Imou Cruiser SE 5MP to doskonałe rozwiązanie do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki
wysokiej rozdzielczości 2880x1620 pikseli, uzyskasz wyraźny obraz, który pozwoli na dokładne śledzenie wydarzeń.
Wbudowany obiektyw o ogniskowej 3.6 mm oraz przetwornik typu Progressive CMOS sprawiają, że kamera rejestruje
szczegóły w wysokiej jakości.

Model ten charakteryzuje się nocnym widzeniem na odległość 30 m, co zapewnia efektywne monitorowanie w ciemności.
Dzięki funkcji detekcji ruchu, kamera automatycznie zareaguje na wszelkie niepożądane zdarzenia. Obsługuje również WiFi, co
ułatwia jej zainstalowanie oraz podłączenie do sieci.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwustronną komunikację, co zwiększa funkcjonalność urządzenia. Klasa
szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania
zewnętrznego.

Kamera Imou Cruiser SE 5MP jest łatwa w obsłudze i posiada możliwość podłączenia kart pamięci, co umożliwia zapis danych.
Jej obrotowa obudowa pozwala na elastyczne ustawienie kąta widzenia.

Specyfikacje techniczne:

Model: IPC-K7CP-5H1WF
Rodzaj przetwornika: Progressive CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Rozdzielczość: 2880x1620
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Klasa szczelności: IP66
Pobór mocy: 6 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
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