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Kamera IP Imou Cruiser SE 5MP z
chmurą Imou Protect na rok

Cena 370,58 zł

Numer katalogowy Z50367IP

Kod producenta IPC-K7CP-5H1WF

Pobór mocy 6 W

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany obiektyw Tak

Wandaloodporność Nie

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Obiektyw Stały

Rozdzielczość kamery 5MPX

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Strefy prywatności Nie

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Opis produktu

Kamera IP Imou Cruiser SE 5MP z chmurą Imou Protect na rok
Kamera IP Imou Cruiser SE 5MP oferuje wyjątkową jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5MP. Dzięki funkcji Auto Tracking oraz
możliwości obrotu 360°, zapewnia pełne pokrycie i śledzenie ruchu w monitorowanym obszarze.
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Kolorowa nocna wizja pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet po zmroku. Dodatkowo, wykrywanie ludzi zmniejsza
liczbę fałszywych alarmów, co zwiększa wygodę użytkowania. Kamera jest również wyposażona w aktywne odstraszanie
intruzów, które emitując alarmy i sygnały dźwiękowe, skutecznie chroni Twoją przestrzeń.

Umożliwia stabilne połączenie dzięki obsłudze Wi-Fi 2.4 GHz i podwójnym antenom. Posiada elastyczne opcje zapisu, takie jak
karta pamięci, chmura oraz NVR. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne z klasą szczelności IP66, co pozwala na jej
użycie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Dodatkowo, cyfrowy zoom x8 umożliwia lepsze przybliżenie
szczegółów.

Model: IPC-K7CP-5H1WF
Rodzaj przetwornika: Progressive CMOS
Rozdzielczość: 2880x1620
Widoczność w nocy: 30 m
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Wbudowany mikrofon i głośnik: Tak
Pobór mocy: 6 W
Waga: 0.5000 kg
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