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Kamera IP Imou Dome Pro 3MP IPC-
D32MIP

Numer katalogowy 37657

Kod producenta D32MIP

Kod EAN 6923172544216

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 105°

Rodzaj przetwornika 3M PS CMOS

Wandaloodporność Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość 2304x1296

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 4.5 W

Typ obudowy Kopułkowa

Rozdzielczość kamery 3MPX

Obiektyw Regulowany

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Opis produktu

Kamera IP Imou Dome Pro 3MP IPC-D32MIP
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Kamera IP Imou Dome Pro to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości monitoringu zarówno
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 2304x1296 pikseli i przetwornikowi 3M PS CMOS, obraz jest wyraźny i
szczegółowy.

Widoczność w nocy: do 30 m, co zapewnia doskonałe monitorowanie w ciemności.
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna, co zwiększa jej wszechstronność.
Kąt widzenia: 105°, co pozwala na uchwycenie szerszego obszaru.
Wbudowany mikrofon: umożliwia rejestrację dźwięku.
Klasa szczelności: IP67, co zapewnia odporność na wodę i pył.
Klasa odporności: IK10, co oznacza wysoką odporność na uderzenia.
Detekcja ruchu: automatyczne powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu.
Obsługa WiFi: umożliwia łatwe podłączenie do sieci bezprzewodowej.
Wbudowany reflektor podczerwieni: zapewnia lepszą widoczność w nocy.
Materiał obudowy: metalowa, co zwiększa trwałość produktu.

Waga kamery wynosi 0.76 kg, co sprawia, że jest łatwa w instalacji. Model D32MIP jest wyposażony w regulowany obiektyw
2.8 mm oraz obsługuje karty pamięci, co pozwala na przechowywanie nagrań. Kamera jest również zgodna z protokołem
Onvif, co zwiększa jej kompatybilność z innymi urządzeniami.
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