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Kamera IP Imou Dome Pro 3MP |PC-

D32MIP

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kat widzenia

Rodzaj przetwornika
Wandaloodpornos¢
Widocznos¢ w nocy
Wbudowany mikrofon
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Interfejs sieciowy
Klasa odpornosci
Audio

Wbudowany obiektyw
Rozdzielczo$¢ kamery
Obiektyw

Wielkos¢ przetwornika
Materiat wykonania obudowy
Typ kamery

NDAA

Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa szczelnosci
Pobér mocy

Typ obudowy

Kamera IP Imou Dome Pro 3MP IPC-D32MIP

37657

D32MIP
6923172544216
105°

3M PS CMOS
Tak

30m

Tak

2304x1296

Tak

Tak

Tak
RJ45(10/100Mbps)
1IK10

Tak

Tak

3MPX
Regulowany
1/2.7"
Metalowa
Zewnetrzna/wewnetrzna
Nie

2.8mm

Tak

Tak

Tak

1P67

4.5wW

Koputkowa

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-dome-pro-3mp-ipc-d32mip-p-94726.html

Kamera IP Imou Dome Pro to idealne rozwigzanie dla oséb poszukujacych wysokiej jakosci monitoringu zaréwno
wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dzieki rozdzielczosci 2304x1296 pikseli i przetwornikowi 3M PS CMOS, obraz jest wyrazny i
szczegobtowy.

* Widocznos$é w nocy: do 30 m, co zapewnia doskonate monitorowanie w ciemnosci.
* Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna, co zwieksza jej wszechstronnos¢.

o Kat widzenia: 105°, co pozwala na uchwycenie szerszego obszaru.

* Wbudowany mikrofon: umozliwia rejestracje dzwieku.

+ Klasa szczelnosci: IP67, co zapewnia odpornos¢ na wode i pyt.

+ Klasa odpornosci: IK10, co oznacza wysoka odpornosé na uderzenia.

¢ Detekcja ruchu: automatyczne powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu.

e Obstuga WiFi: umozliwia tatwe podtaczenie do sieci bezprzewodowej.

* Wbudowany reflektor podczerwieni: zapewnia lepsza widocznos¢ w nocy.

* Materiat obudowy: metalowa, co zwieksza trwatos$¢ produktu.

Waga kamery wynosi 0.76 kg, co sprawia, ze jest tatwa w instalacji. Model D32MIP jest wyposazony w regulowany obiektyw
2.8 mm oraz obstuguje karty pamieci, co pozwala na przechowywanie nagrain. Kamera jest réwniez zgodna z protokotem
Onvif, co zwieksza jej kompatybilnos¢ z innymi urzadzeniami.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

