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KAMERA IP IMOU IPC-T26EP

Numer katalogowy 28279

Kod producenta IPC-T26EP

Kod EAN 6939554983481

Model przetwornika2 b.d.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Zasilacz w komplecie TAK

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Strefy prywatności Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Obsługa WiFi Tak

Wejścia/wyjścia audio 0/0

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Czułość przetwornika b.d.

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Audio Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Rozdzielczość 1920x1080

Kąt widzenia 114°

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Obiektyw Stały

Balans bieli Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Detekcja ruchu Tak

Wbudowany głośnik Tak

Onvif Tak

NDAA Nie

Język interfejsu WEB -

Klasa szczelności IP67

Wbudowany obiektyw Tak
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Pobór mocy 7 W

Rodzaj przetwornika CMOS

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP

Widoczność w nocy 30 m

Typ obudowy Kopułkowa

Opis produktu

KAMERA IP IMOU IPC-T26EP
Kamera IP IMOU IPC-T26EP to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w użytku wewnętrznym, jak i
zewnętrznym. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) oraz kątowi widzenia 114°, zapewnia wysoką jakość obrazu i szeroki
zasięg obserwacji.

Jedną z kluczowych cech tej kamery jest jej nocna widoczność do 30 metrów, co umożliwia monitorowanie otoczenia nawet w
ciemności. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz mechaniczny filtr podczerwieni gwarantują wyraźny obraz w trudnych
warunkach oświetleniowych.

Kamera obsługuje WiFi, co ułatwia jej instalację i integrację z istniejącą siecią. Dodatkowo, umożliwia detekcję ruchu oraz ma
funkcję stref prywatności, co zwiększa komfort użytkowania. Wbudowany mikrofon oraz głośnik pozwalają na dwukierunkową
komunikację.

Model IPC-T26EP charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Nie
wymaga skomplikowanej instalacji, a dołączony zasilacz sprawia, że jest gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania.

Model: IPC-T26EP
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wielostrumieniowość: 2 szt.
Pobór mocy: 7 W
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
Typ obudowy: Kopułkowa
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
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