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KAMERA IP IMOU KNIGHT IPC-F88FIP-V2

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Onvif

Klasa szczelnosci
Pobér mocy

Typ obudowy
Obiektyw
Wbudowany obiektyw
Wbudowany mikrofon
Wielkos$¢ przetwornika
NDAA

Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Detekcja ruchu
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa odpornosci
Audio

Kat widzenia
Wandaloodpornos¢
Rozdzielczo$¢ kamery
Wbudowany gtosnik
Widocznosé w nocy
Rozdzielczos¢

Wbudowany reflektor podczerwienii

KAMERA |IP IMOU KNIGHT IPC-F88FIP-V2

Odkryj nowa jako$¢ monitoringu z kamerg IP IMOU KNIGHT IPC-F88FIP-V2. Dzieki wysokiej rozdzielczosci 3840x2160 (8MPX,
4K) oraz szerokiemu katowi widzenia 107°, masz pewno$¢, ze zaden szczegdt nie umknie Twojej uwadze.

543,19 zt
33899
IPC-F88FIP-V2
6971927232246
Tak

IP66

12w

Tubowa

Statly

Tak

Tak

1/2.8"

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

Tak

Tak

Nie dotyczy
Tak

107°

Nie

8MPX (4K)
Tak

30m
3840x2160

Tak

Model ten jest przeznaczony zaréwno do uzytku zewnetrznego, jak i wewnetrznego. Wbudowany reflektor podczerwieni
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umozliwia widoczno$¢ w nocy do 30 m, co zapewnia bezpieczehstwo w ciemnosci. Dodatkowo, kamera jest wyposazona w
detekcje ruchu, co pozwala na szybka reakcje w przypadku niepozadanych zdarzen.

IMOU KNIGHT IPC-F88FIP-V2 obstuguje WiFi oraz karty pamieci, co utatwia przechowywanie nagran. Klasa szczelnosci IP66
gwarantuje odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, co czyni jg idealnym rozwigzaniem do monitorowania na
zewnatrz.

Kamera posiada wbudowany mikrofon i gtosnik, co umozliwia dwukierunkowa komunikacje. Jej pobér mocy wynosi tylko 12 W,
€O czyni jg energooszczednym rozwigzaniem.

Wybierz kamere IP IMOU KNIGHT IPC-F88FIP-V2 i zyskaj petng kontrole nad swoim bezpieczenstwem!
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