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KAMERA IP IMOU RANGER 2 4MP IPC-
A42P-L

Numer katalogowy 28700

Kod producenta IPC-A42P-L

Kod EAN 6939554948954

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Rozdzielczość 2560x1440

Typ kamery Wewnętrzna

Widoczność w nocy 10 m

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Rodzaj przetwornika CMOS

NDAA Nie

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wejścia/wyjścia audio 0/0

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany głośnik Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Obiektyw Stały

Zasilacz w komplecie TAK

Kąt widzenia 92°

Model przetwornika2 b.d.

Typ obudowy Obrotowa

Audio Tak

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP

Czułość przetwornika b.d.

Pobór mocy 5 W

Klasa odporności Nie dotyczy

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Interfejs sieciowy BRAK

Język interfejsu WEB -
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Max. liczba użytkowników 20

Obsługa kart pamięci Tak

Obsługa WiFi Tak

Detekcja ruchu Tak

Strefy prywatności Tak

Opis produktu
 

KAMERA IP IMOU RANGER 2 4MP IPC-A42P-L
KAMERA IP IMOU RANGER 2 4MP IPC-A42P-L:

Obraz wysokiej jakości - 4Mpx
Bezbłędna i szybka identyfikacja osób za pomocą funkcji Detekcji osób
Funkcja Inteligentnego śledzenia pozwala kamerze automatycznie odnaleźć i śledzić poruszające się osoby lub
obiekty
Alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą wyśle natychmiastowe powiadomienie na smartfon po
wykryciu dźwięku np. płaczu dziecka
Możliwość zapisu nagrań na karcie MicroSD lub w Chmurze IMOU - UWAGA - opcja nagrywania w chmurze
IMOU jest dodatkowo płatna po darmowym okresie próbnym
Powiadomienia na smartfon są wysyłane po wykryciu ruchu przed kamerą w czasie rzeczywistym.
Dwukierunkowa rozmowa - łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu
Wystarczy jedno kliknięcie aplikacji IMOU i dzięki funkcji Maski prywatności obiektyw kamery zostanie ukryty,
prywatność Twoja i Twoich gości będzie zachowana.

Model: IPC-A42P-L
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 10 m
Typ kamery: Wewnętrzna
Rozdzielczość: 2560x1440
Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 2 szt.
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Max. liczba użytkowników: 20
Język interfejsu WEB: -
Interfejs sieciowy: BRAK
Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 5 W
Czułość przetwornika: b.d.
Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 0/0
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Obrotowa
Model przetwornika2: b.d.
Kąt widzenia: 92°
Zasilacz w komplecie: TAK
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
NDAA: Nie
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