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Kamera IP Imou Ranger Dual 10MP

(5MP + 5MP)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Wielkos¢ przetwornika
Wbudowany mikrofon
Typ kamery

NDAA

Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa odpornosci
Audio

Kat widzenia
Rozdzielczo$¢ kamery
Wandaloodpornos¢
Materiat wykonania obudowy
Widocznos¢ w nocy
Wbudowany gtosnik
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci
Pobér mocy

Typ obudowy
Wbudowany obiektyw
Obiektyw

Rodzaj przetwornika

261,49 zt
Dostepny
44015
IPC-S2XP-10MOWED
6976391037618
1/3"

Tak
Wewnetrzna
Nie

3.6mm

Tak

Tak

Tak

Nie dotyczy
Tak

87°

5MPX

Nie

Plastikowa
15m

Tak

2880x1620

Tak

Tak

Tak

Tylko do zastosowan wewnetrznych
5w

Obrotowa

Tak

Staty

Progressive Scan CMOS
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Opis produktu
Kamera IP Imou Ranger Dual 10MP (5MP + 5MP)

Kamera IP Imou Ranger Dual to idealne rozwigzanie dla 0séb poszukujacych wysokiej jakosci monitoringu. Dzieki podwdéjnym
obiektywom 5MP, zapewnia ona doskonatg jako$¢ obrazu. Tryb nocny umozliwia widocznos¢ w ciemnosci do 15 metréw, co
zwieksza bezpieczenstwo w kazdej sytuacji.

Wbudowany mikrofon i gto$nik pozwalaja na dwukierunkowag komunikacje, co jest przydatne w wielu scenariuszach.
Inteligentne powiadomienia oraz zaawansowana detekcja ruchu umozliwiaja szybkie reagowanie na niepozadane zdarzenia.
Dodatkowo, funkcja $ledzenia obiektéw i mozliwos¢ wyboru réznych trybéw widzenia dostosowujg kamere do warunkéw
oswietleniowych.

Urzadzenie oferuje zdalny dostep przez aplikacje Imou Life, co utatwia monitorowanie z dowolnego miejsca. Mozliwos¢
nagrywania na chmurze lub karcie SD zapewnia elastyczno$¢ w przechowywaniu danych. Kamera jest tatwa w instalacji i
integracji z inteligentnym domem, co zwieksza komfort uzytkowania.

Specyfikacja techniczna:

Model: IPC-S2XP-10MOWED

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/3"

Rozdzielczos¢: 2880x1620

Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm

Strefy prywatnosci: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Pobér mocy: 5 W

Materiat wykonania obudowy: Plastikowa

Waga produktu: 0.3000 kg
EAN: 6976391037618

SKU: 44015
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