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Kamera IP Imou Ranger Dual 10MP
(5MP + 5MP)

Cena 260,49 zł

Numer katalogowy 44015

Kod producenta IPC-S2XP-10M0WED

Kod EAN 6976391037618

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 87°

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Pobór mocy 5 W

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Widoczność w nocy 15 m

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2880x1620
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Kamera IP Imou Ranger Dual 10MP (5MP + 5MP)
Podwójne obiektywy po 5MP
Tryb nocny, który zapewnia widoczność w ciemności
Dwukierunkowa komunikacja - wbudowany mikrofon i głośnik
Inteligentne powiadomienia
Funkcja panoramowania i przechylania
Zdalny dostęp przez aplikację Imou Life
Możliwość nagrywania na chmurze lub karcie SD
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Prosta instalacja, która pozwala na szybkie uruchomienie i użytkowanie bez potrzeby skomplikowanych procedur.
Integracja z inteligentnym domem, co pozwala na łatwe połączenie z innymi urządzeniami, zwiększając komfort
użytkowania.
Obsługa różnych formatów nagrywania
Zaawansowana detekcja ruchu
Funkcja śledzenia obiektów
Możliwość wyboru między różnymi trybami widzenia, dostosowując ustawienia do panujących warunków
oświetleniowych.

Model: IPC-S2XP-10M0WED
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 15 m
Typ kamery: Wewnętrzna
Rozdzielczość: 2880x1620
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 5 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Obrotowa
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Stały
Wandaloodporność: Nie
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
NDAA: Nie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

