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Kamera IP Imou Ranger Dual 10MP
(5MP + 5MP) z kartą pamięci Imou
32GB

Cena 328,16 zł

Numer katalogowy Z44015P

Kod producenta IPC-S2XP-10M0WED

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Pobór mocy 5 W

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Widoczność w nocy 15 m

Typ kamery Wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 87°

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany mikrofon Tak
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Kamera IP Imou Ranger Dual 10MP (5MP + 5MP) z kartą pamięci Imou 32GB
Kamera IP Imou Ranger Dual to doskonałe rozwiązanie do monitorowania wnętrz. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2880x1620
oraz podwójnemu przetwornikowi 5MP, zapewnia wyraźny obraz zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, z widocznością do 15
metrów.

Wbudowany mikrofon oraz głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację, co zwiększa funkcjonalność urządzenia. Kamera
obsługuje detekcję ruchu oraz strefy prywatności, co pozwala na dostosowanie monitoringu do indywidualnych potrzeb.

Imou Ranger Dual jest łatwa w obsłudze dzięki wsparciu WiFi i możliwości zainstalowania karty pamięci. Obrotowa obudowa
umożliwia dostosowanie kąta widzenia, a plastikowa konstrukcja zapewnia trwałość urządzenia. Idealna do użytku
wewnętrznego, kamera jest lekka, waży tylko 300 g.

Model: IPC-S2XP-10M0WED
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Pobór mocy: 5 W
Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

