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Kamera IP Imou Ranger Mini 5MP

Cena 199,89 zł

Numer katalogowy 54152

Kod producenta IPC-K2MP-5H1WE

Kod EAN 6971927236305

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Widoczność w nocy 10

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2688 x 1664

Temperatura pracy -10°C~+45°C

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kolor obudowy Biały

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Wewnętrzna

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Pobór mocy 4

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wandaloodporność Nie
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Opis produktu
  
  

Kamera IP Imou Ranger Mini 5MP
Model: IPC-K2MP-5H1WE

   

  

Kamera IP Imou Ranger Mini 5MP - najważniejsze cechy:

Kamera wewnętrzna
Rozdzielczość: 5MP (2688 x 1664)
Tryb nocny: zasięg do 10 m 
Obiektyw: 3.6 mm, stałoogniskowy
Kąt widzenia: 87° (poziomo), 48° (pionowo), 108° (przekątna)
Obsługa Wi-Fi
Obsługa aplikacji: Imou (iOS, Android)
Onvif: Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 20 fps
Zoom cyfrowy: 8x
Dwukierunkowy dźwięk (wbudowany mikrofon i głośnik)
Gniazdo na kartę microSD (do 512 GB)
Detekcja ruchu 
Detekcja ludzi
Konfigurowalne strefy detekcji
Alarm dźwiękowy w przypadku wykrycia nietypowych dźwięków

﻿Zadbaj o bezpieczeństwo domu, biura lub dziecka dzięki kamerze IP Imou Ranger Mini. Jej nowoczesna technologia
sprawia, że zawsze masz podgląd na żywo i pełną kontrolę!

Najważniejsze cechy kamery IP Imou Ranger Mini 5MP:

Kamera

Przetwornik: 1/3” Progressive CMOS
Rozdzielczość: 5MP (2688 x 1664)
Tryb nocny: zasięg do 10 m
Obiektyw: 3.6 mm, stałoogniskowy
Kąt widzenia: 87° (poziomo), 48° (pionowo), 108° (przekątna)
Obrót: 355° (pan), -5~50° (tilt)

Sieć

Port Ethernet: 1 x 100 Mbps
Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ax, zasięg do 50 m na otwartym terenie
Obsługa aplikacji: Imou (iOS, Android)
Onvif: Tak

Wideo i dźwięk

Kompresja wideo: H.265 / H.264
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 20 fps
Zoom cyfrowy: 8x
Dwukierunkowy dźwięk (wbudowany mikrofon i głośnik)

Interfejs dodatkowy

Gniazdo na kartę microSD (do 512 GB)
Wbudowany mikrofon i głośnik
Przycisk resetowania
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Zarządzanie powiadomieniami

Detekcja ruchu
Detekcja ludzi
Konfigurowalne strefy detekcji
Alarm dźwiękowy w przypadku wykrycia nietypowych dźwięków

Ogólne

Zasilanie: DC 5V 1A
Pobór mocy: < 4.2 W
Warunki pracy: -10°C do +45°C, wilgotność < 95% RH
Wymiary: 95 × 96 × 109.2 mm
Waga: 200 g
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