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Kamera IP Imou Ranger RC 4MP IPC z
kartą pamięci 64GB Goodram

Numer katalogowy Z45421

Kod producenta Ranger RC IPC-GK2CP-3C0WR

Onvif Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 86°

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 10 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany głośnik Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Pobór mocy 5 W

Typ obudowy Obrotowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Zasilacz w komplecie TAK

Wielkość przetwornika 1/3''

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

NDAA Nie

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak
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Kamera IP Imou Ranger RC 4MP IPC z kartą pamięci 64GB Goodram
Oferujemy kamerę IP Imou Ranger RC, która zapewnia wysoką jakość obrazu 4MP (2560x1440). Dzięki przetwornikowi CMOS
oraz ogniskowej obiektywu 3.6mm, obraz jest wyraźny zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, z zasięgiem widoczności do 10 m.
Kamera została zaprojektowana do użytku wewnętrznego, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania pomieszczeń.

Wbudowane funkcje detekcji ruchu oraz stref prywatności zwiększają bezpieczeństwo, a obsługa WiFi pozwala na łatwe
połączenie z siecią. Kamera obsługuje także karty pamięci, co umożliwia przechowywanie nagrań. Dodatkowo, wbudowany
mikrofon i głośnik pozwalają na dwukierunkową komunikację.

Kamera Imou Ranger RC ma kąt widzenia 86° i klasę szczelności, co czyni ją praktycznym wyborem do monitorowania wnętrz.
W zestawie znajduje się zasilacz, co ułatwia instalację.

Model: Ranger RC IPC-GK2CP-3C0WR
Waga: 0.5000 kg
Typ kamery: Wewnętrzna
Pobór mocy: 5 W
Interfejs WEB: polski
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